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Термовоздуходувки MAKITA 

 

Термовоздуходувка HG5002 

 

  Простая термовоздуходувка с удобным двухступенчатым переключателем для контроля 

температуры и скорости потока  

  Применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших 

металлических труб. отслаивания кафеля, мастик и шпаклевок  

 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе  1.600 Вт  

Температура /1 ступень 350° C  

Температура / 2ступень 500° C  

Поток воздуха 350 / 500 л/мин  

Максимальное статическое давление  1.250 Пa.  
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Вес  500 г 

 

Термовоздуходувка HG5012K 

 

  Новый эргономичный дизайн корпуса  

  Удобный двухступенчатый переключатель для контроля температуры и скорости потока.  

  Применяется для удаления лакокрасочных покрытий, оттаивания замерзших 

металлических труб. отслаивания кафеля, мастик и шпаклевок и т.д.  

 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе  1.600 Вт  

Температура /1 ступень 350° C  

Температура /2 ступень 500° C  

Поток воздуха 350 / 500 Л/мин  

Максимальное статическое давление  1.250 Pa  

Масса  0,58 кг 

 

Термовоздуходувка HG550V 



 

  Диапазон температур - от 100 до 550 градусов.  

  Плавный контроль температуры по шкале.  

  Удобный двухступенчатый переключатель для двух скоростей потока.  

 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе  1.800 Вт  

Температура  100° C - 550° C  

Поток воздуха  250 - 550 Л/мин  

Максимальное статическое давление  1.300 Pa.  

Вес  570 г 

 

Термовоздуходувка HG650C 

 

  Многофункциональная термовоздуходувка  



  Электронный регулятор, поддерживающий постоянную температуру вне зависимости от 

скорости потока и потребляемой мощности.  

  Программирование 7 различных функций выбором одной клавишей.  

 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе  2.000 W  

Температура  80° C - 650° C  

Поток воздуха  200 - 550 Л/мин  

Максимальное статическое давление  1.200 Pa.  

Вес 620 г 

 

Термовоздуходувка HG651C 

 

  Новый эргономичный корпус  

  Многофункциональная термовоздуходувка  

  Электронный регулятор, поддерживающий постоянную температуру вне зависимости от 

скорости потока и потребляемой мощности  

  Программирование 7 различных функций,  выбор одной клавишей  

  Кейс для хранения инструмента  

  HG651CK в комплекте поставки сопла и прижимной ролик  

 

Технические характеристики: 

Потребляемая мощность при непрерывной 

работе  2.000 Вт  



Температура  80° C - 650° C  

Поток воздуха  200 - 550 л/мин  

Максимальное статическое давление  1.200 Пa.  

Масса 0,62 кг 
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